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Hioubkovy ¢isti¢ pro véechny druhy nedistot, predevéim odstrafiuje mastnotu.
Idealni do kuchyné: sporak, grily, zahradni grily ...

Idealni do garaze: naradi, auta, motocykly, kola.

Cisti sklo na krbech.

URCENI

Na povrchu zanechava brilantni lesk.
Ucinkuje okamzité.
Jemny k rukam, protoze neobsahuje sodny lih.
. Bezpeclné pouziti - pfipravek nevyZaduje bezpecnostni varovani.

PREDNOSTI Jednoduché pouziti.
Neobsahuje rozpouétédla, které mdZzou poskodit barvené povrchy.
M3& pFijemnou vini.
Na rtizné povrchy: efektivni na keramiku, plasty, kov, keramiku a voskované anebo lakované
drevo.

Redéni: pouziva se nefedény pripadné natedény podle potfeby

Lehké nedistoty: vyberte sprejovou spoust a z flakonu odlejte do kyble s vodou mnoZstvi odpovidajicimu
v poméru 1:20 az 1:50. Vyrobek miZete téZ nastiikat na navihéenou Utérku.

NAVOD
Bézné necdistoty: roziedte v poméru 1:5 az 1:10. Silné necistoty: nastfikejte
rozpraovaem piimo na zneci$tény povrch. Nechte pisobit, potom setiete &istou Utérkou.

SPOTREBA nespecifikovatelnd 1 4" .\)

R
- 500 ml - 12 ks v baleni W

LEAL N 5 litrG - 4 ks v baleni
Obsahuje: anidnové povrchové aktivni latky <5%, neidnové povrchoveé aktivni latky <5%, mydla <5%,
fosfaty <5%, viné linalol, limonen, kumarin

INFO Vzhled: transparentni naZloutld kapalina Zapach: bez zapachu-svézi vifia Hustota: 1.023 kg/litr

pH: 10,3

Doba trvanlivosti neomezena. Skladovaci teplota od 5°C do 30°C. Aplikacni teplota od 10°C do 30°C.

BEZPECNOST Z&dné nebezpedi - bezpe&nostni étitky anebo varovéni nejsou vyzadované, protoze vyrobek neni
klasifikovany jako nebezpe&ny podle platnych predpis.

Vinci projekt s.r.o.
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